附件：
采购需求及参考的主要技术指标和要求：
第一包：GPS车载信息终端/数量34套。
一、技术规格

1、概述：

车载信息终端必须实现的功能包括：GPS定位、定位信息上传功能、无线通话功能、车载电子地图实时路径导航功能、图形用户界面下的医疗信息浏览功能和管理信息回填功能等，以满足120指挥中心对救护车的动态调度指挥要求。
2、GPS车载信息终端功能要求：
2.1基本硬件性能指标要求

1、 CPU主频≥400MHz，内存ROM≥32M字节，RAM≥64M字节。
2、 显示屏：彩色液晶触摸式显示屏；7英寸（含）以上，像素≥480×234 (RGB)，亮度≥350LX，有硬件按键并配合触摸屏操作。

3、 外存数据存储空间≥1G字节。
4、20通道GPS定位功能，接收灵敏度-140db，刷新频率≤1次/秒。

5、支持GPRS数据通信。

6、 有免提语音电话。

7、 整机系统全部功耗在9W以内（包括数据通信部分）。

8、 语音导航。

9、 体积小巧，安装方便，工作时系统无风扇、无任何噪音。

10、 电源环境：9 ～ 36V供电。工作温度：-100C~700C
2.2终端软件功能要求

1、 提供图形用户界面，采用Windows操作系统。

2、 可进行GPS定位（包括经度、纬度、高度、速度、方向、时间）并将位置信息发送到上海市医疗急救中心（以下简称120）指挥中心，发送间隔可由120中心灵活设置。

3、可接收120指挥中心发送来的调度指令、通知并显示提示。

4、可按键反馈急救过程中的状态信息（己出发、到达现场、现场救治完毕、任务完成等），状态管理符合现有系统运作流程，并可根据变化进行状态的增减。
5、 可查看本车本班接受的命令单，并提供查询显示功能。

6、 可查看120中心登记的在本车上班人员的信息、本车实际标识、所属单位名称。

7、 可使用免提拔打或接听公网电话。

8、 可配合120中心控制指令控制车载通话权限。
9、 提供电话薄功能，可快捷键直拔当前任务现场联系电话、主叫电话、联系电
话和主叫电话根据下发调度指令实时改变。

10、 可录入收费信息并将信息上传120中心。

11、 可选择送达医院并传120中心。
12、 具有完善的地图导航功能，可选择系统计算导航路径的优先方式（提供多种路径计算方式）可在车辆行驶中语音提示道路和方向选项择。
13、 提供完善的自动电源管理（包括省电方案），不必由人工进行电源操作。保证上班车辆站内停车可即时收到120指挥中心指令，决不出现司机上车还需要等待命令单下传的情况。
2.3  120中心通信软件功能要求：

1、 提供与GPS车载信息终端通信传输服务。

2、 120中心软件可配合实现车载终端相应功能。

3、免费开发、提供GPS车载终端功能实现的相关软件。
二、产品配置

1、GPS车载信息终端（34套）：采用彩色液晶触摸屏，包含定位及无线传输，具备双向信息传输、无线通话、导航、状态控制、医疗信息浏览及管理信息回填等功能。

2、120中心通信服务软件（1套）：提供GPS车载信息终端的通信服务并与120中心系统紧密结合，实现120中心系统与GPS车载信息终端的双向信息传输处理。
3、安装、调试、培训。

三、备品备件及资料

满足使用要求
四、产品资质证明

1、供应商保证其提供的设备中所有的软件为具有符合中华人民共和国软件版权相关法律的正版软件，且为该产品的新版本。

2、供应商提供的设备，应该为著名品牌，其生产厂商应具备大规模生产能力，通过ISO9001国际质量体系认证。

3、具有产品应有的强制认证。
五、交货期

合同签定后2个月内

六、质保期

质保期：自正式验收合格之日起保修二年。

七、售后服务

1、维修响应时间：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户在系统使用中遇
到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。如电话一时无法解决，投
标商应在接到报修信息后，2小时内反应，4小时内到位修复，或采取优先用
周转机代用，后修理的方案。

2、详细列出维修中心名单及所在地。

培训：每台机器免费培训使用和常见故障排除（使用和维修各一人）。可采取集中或现场培训。培训内容包括理论和实际操作。
八、安装及验收要求

1、安装地点：120所在地
2、安装标准：按照产品原始样本技术数据及报价文件响应数据进行安装，并填写安装报告。

3、验收标准：以下情况供应商无条件予以更换。

3.1设备的指标低于双方签署的合同中该设备的性能指标；

3.2没有装箱单、品质保证书及相关资料；

3.3配件与合同或装箱单不符；

3.4设备外观受损；

3.5设备加电和运行测试验收后不符合要求。

4、供应商负责系统和车载信息终端软件硬件的安装、调试和培训，并在买方领
导下完成工程协调和督导工作。
5、设备安装调试由供应商负责，并提出设备调试工作各环节的具体内容，并明
确相关责任人。
6、系统安装调试结束后，供应商须协助买方建立完善的管理机制，并有义务协
助买方解决系统相关问题。

7、其它要求：

7.1供应商在谈判时提供样机演示，可实现报价文件承诺的全部功能要求。

7.2供应商应对其承诺的功能进行详细描述，包括本机软件的运作流程及120中心系统的联动过程。

7.3每套设备提供配套的SIM卡，每张卡内预存话费不少于500元。
九、交货地点

120所在地（运输费用由卖方承担）
以上设备的质量保证期（除已经说明的以外）：同上。

以上设备的交货日期：同上。

以上设备的付款方式：在全部货物交付并经最终验收合格后十五天内，一次性支付全部合同价款。
